	Обозначение ТУ 

Тип ЭОП
	П А Р А М Е Т Р Ы      Э О П      ЭП213
(цилиндрической формы)


	Наличие прицельной марки

(Да, нет)

	
	Ч и с т о т а    п о л я    з р е н и я
	Неравномерность свечения экрана, %, не более
	Диаметр рабочего поля фотокатода, мм
	Гэо,

Отн. ед.

Номинал
	КУЯ

Отн. ед.

Не менее
	Sинт,

мкА/лм,
Не менее


	Sф,
мкА/лм,
Не менее
	Предел разрешения, штр/мм, не менее
	Рабочее разрешение, штр/мм, не менее
	Увод изображения, мм, не более
	Эксцентриситет, мм, не более
	Рабочее напряжение питания, 

кВ
	

	
	1  зона
	2  зона
	3  зона
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Точки, мм
	Sсум, мм2
(На экране)
	Точки, мм
	Sсум, мм2
(На экране)
	Точки, мм
	Sсум, мм2
(На экране)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Не учитываемые
	допустимые
	
	Не учитываемые
	допустимые
	
	Не учитываемые
	допустимые
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	

	ТУ 6349-031-07623170-2004
ЭП213

ЭП213-А

ЭП213-Б
	0,047
	0,235

1 шт.
	0,044
	0,073
	0,294

2 шт.
	0,136
	0,235
	0,588

1 шт.
	0,272
	30 % в пределах зоны
	24
	0,39
	2500

3000

2000
	-
	70
	30
	25
	-
	-
	19
	нет

	
	Наибольший диаметр перемещающейся точки – 0,588 мм. Суммарная площадь перемещающихся точек – 0,543 мм2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


